
Mit der neuen Generation an äußerst verwindungssteifen und stabilen Gasdruckfedern bieten wir
gerade für Tischkonstruktionen eine innovative Alternative zu einer feststehenden Säule an.

      Erstellen Sie im Handumdrehen aus einem kleinen Beistelltisch einen ausgewachsenen Stehtisch.

nicht nachfedernd, nicht drehbar

Höhenverstellbare & äußerst stabile Gasdruckfeder für Tische

Die neueste Generation von Gasdruckfedern bei proroll !

stabile und äußerst robuste Konstruktion (Verwindungssteif)

 
stufenlos in jeder Höhe feststellbar

mit einer Hand zu verstellen

herausragende Verarbeitung

Gasdruckfeder kann individuell an das Tischgewicht angepasst werden

technische Angaben |  Bestellinformationen

NEU

Höhenverstellung
mittels Drehung
an der Tischplatte

Höhenverstellung
mittels feinjustierbarem
Einhand-Hebel 

Anwendungsbeispiele:

kein Nachfedern !

Tischsäule auch mit M8
Anschraubgewinde für

Fußteller lieferbar!
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TSND - 716 K48

TSND - 716 M8

TSND - 1037 K48

TSND - 1037 M8

TSNDH - 719 K48

TSNDH - 719 M8

TSNDH - 1040 K48

TSNDH - 1040 M8

716   420   296   386   48

716   420   296   386

1037   638   399   604   48

1037   638   399   604

M8 - Anschraubgewinde
am Säulenfuß

mit Konus zum einstecken
in Fußkreuz oder Fußteller

Drehauslösung Hebelauslösung

719   423   296   386   48

719   423   296   386

1040   641   399   604   48

1040   641   399   604
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